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Luftentfeuchter MRD10 
 

Art. Nr.: 6020115| EAN: 7332857500963 

 
✓ Klimafreundliches & CO2 neutrales Kältemittel R290: 20% 

stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel  
✓ Erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO2-Reduktion  
✓ 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration www.woods.se 
✓ Pro Gerät 5 Bäume aufgeforstet 
✓ Mit programmierbarem Timer (2,4,8h) 
✓ Verstellbare Luftauslassklappe für idelaen Luftwinkel 
✓ Vibrationsdämpfende Gummipufferlagerung des Kompressors 

– sehr leise 
✓ Mit 4 Rollen ausgestattet für einfachen Transport 
✓ Aufklappbarer Tragegriff für komfortablen Transport 
✓ Automatische und vollständige Absschaltfunktion bei 

erreichter Zielfeuchte 
✓ Kompakt und energieeffizient 
✓ Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe 
✓ Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung 
✓ Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar 
✓ Automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten 

Daten bleiben gespeichert 
✓ Top Design aus weissem ECO-Kunststoff 
✓ Automatische Defrost-Funktion 5-35°C 
✓ Mit unter 44 dB der wahrscheinlich leiseste Entfeuchter auf dem Markt 
✓ Wood`s: Seit 1950 in Forschung und Entwicklung von Klimaprodukten tätig 
✓  

 
 

 

 

 

 
Die in Schweden hergestellten Wood`s Luftentfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf 

fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz 

zu gewährleisten und klimafreundlich zu arbeiten.  

Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150). 

Maximaler Arbeitsraum 140 m3 
Luftstrom Stufe 1 120 m3/h 
Timer in h 2, 4, 8h 
Entfeuchtungsleistung bei 30°C & 80% r.F. 10 Liter/24h 
Entfeuchtungsleistung bei 20°C & 70% r.F. 5.5 Liter/24h 
Leistung bei 20°C & 70% r.F. 152 W 
Leistung bei 30°C & 80% r.F. 180 W 
Funktionstemperatur 10 bis 35°C 
Tankvolumen 2 Liter 
Masse (LxHxT) 290 x 240 x 476mm 
Gewicht 9.4 kg 
Geräuschpegel <44dB 
Kühlmittel (CO2 neutral) R290 
Anschluss 230 V/6A 
IP Klassierung IP21 (X1) 
 Angaben ohne Gewähr 

Luft trocknen 


