WOOD’'S LUFTENTFEUCHTER

MDK11 L

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Der ideale Luftentfeuchter flir
das Badezimmer und kleine
Wohnraume, welcher bis zur eine
Raumgrosse von max. 50m?
eingesetzt werden kann.

M Mit nur 48 dB einer der leisesten Entfeuchter
auf dem Markt

M Klimafreundliches & CO? neutrales Kaltemittel
R290: 20% mehr Entfeuchtung - gleiche Menge
an Kaltemittel

M Energieeffizienzklasse A

- Pro Gerat werden 5 Baume gepflanzt
- Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Laufzeittimer programmierbar auf 2, 4, 8h

Wood's

- Vibrationsdampfende Gummifiisse — sehr leise
- Aufklappbarer Tragegriff flir komfortablen Transport
- Automatische Abschaltfunktion bei Erreichung und Restart

bei Uberschreitung der Zielfeuchte

- Kompakt und effizient

- Luftauslass oben & verstellbar, um im Wohnraum Wasche

zu trocknen

- Schlauchanschluss fir permanente Wasserausgabe
- Waschbarer Long-life Staubfilter flr effiziente Luftreinigung

- Automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten

bleiben gespeichert

- Wood s: Seit 1930 in Forschung und Entwicklung von

Luftentfeuchter tatig

TECHNISCHE DATEN

—

ARTIKEL NR: 6020110
EAN: 7332857500369

BRAND OF SWEDENE:=

Maximale Arbeitsflache 50 m?

Maximaler Arbeitsraum 125 m?

Energieeffizienzklasse A SCHLAUCHANSCHLUSS 2 LITER WASSERTANK
Luftstrom Stufe 1 77 m3/h

Timer in h 2,4,8h

Entfeuchtung bei 30°C & 80% r.F. 10 Liter / 24h

Entfeuchtung bei 20°C & 60% r.F. 5 Liter / 24h am—

. . p \ ,‘\\HEREN
Leistung bei 20°C & 70% r.F. 150 W N v‘# S/@
Leistung bei 35°C & 80% .F. 187 W /_\
Funktionstemperatur 5 bis 35°C C< } f >S
Tankvolumen 1.8 Liter (J— j
Masse (LxBXT) 290x190x478mm \ JAHRE

- : 2 \ GARANTIE /
Gewicht: ohne | mit Verpackung 9.65 | 10.5 kg \ 74) c)O
Gerauschpegel 46 dB 'p,qlv 0‘5'

e 2 " Ty-wo©
Kaltemittel R290 (CO? neutral) — —
Anschluss 230 V/6A
- HANDGRIFF 3 JAHRE PRODUKTEGARANTIE
IP Klassierung P22

*Technische /Xnderungen und Verbesserungen kénnen auftreten. Alle Werte sind Naherungswerte und

koénnen je nach duBeren Umstanden variieren wie z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
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